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NOENNY

SISTEM KVALITETE 9001:2000
VRHUNSKA IZRADA I KVALITETA KOMPONENTI
MODEL BLIZANAC SA REZERVNIM PREDAJNIKOM

LAKO KORISTENJE, MALA TEZINA I KOMPAKTAN DIZAIN

BATERIJE VELICINE AA SA MOGUCNOSCU PUNJENJA



- Tx (predajnik)
dimenzije:
130 x 45 x 22 mm.
- Tx (predajnik)
tezina:
120 gr.

- 2 tipkala, jedan stupanj (brzina) + stop
- . - Kontrola frekvencije - kvarcni kristali
SILVER - Napajanje 12-24V DC, 48V AC
E ASY . - Daljinsko upravljanje / sve namjene (svi tipovi motora
npr.: fiksna vitla, indust. rolo vrata, klizna vrata,
podizne platforme, Plci dr.)

- 2 | 4* tipkala, 2 stupnja (brzine) + start/stop
- Kontrola frekvencije - kvarcni kristali - Ix (predajnik)
L - Napajanje 48-110-220V AC imenzije:
SILVER *Opc'i}ajs ti;jakala, jedan stupan; + start/stop DC 12-24 V 156 x 61 x 51 mm.
HOIST p o - Daljinsko upravljanje / idealno za lan¢ana vitla sa - Tx (predajnik)

manualnim kolicima (svi tipovi motora npr.: fiksna tezina:
vitla, indust. rolo vrata, klizna vrata, podizne 350 gr.
platforme, Plcidr.)

5 | - 6tipkala, 2 stupnja (brzine) + start/stop L - T_x (prec_:!ajnik)
SILVER - Kontrola frekvencije - kvarcni kristali dimenzije:
' - Napajanje 48-110-220V AC 186 x 61 3(51 mm.
NOVA ' - Daljinsko upravljanje / idealno za mosne dizalice [~ - Tx (predajnik)
: | (3 pravca kretanja x 2 smjera) : tezina:
(mosni, portalni, gradevinski, konzolni kranovi) 300 gr.

- 6 /8 /10 tipkala, 2 stupnja (brzine)
+ start/stop
- Kontrola frekvencije - kvarcni " " D - Tx (predajnik)
kristali | dimenzije:
186 x 61 x 51 mm.
- Tx (predajnik)
tezina:
300 gr.
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SILVER » - Napajanje 48-110-220V AC

M AG N U M - Daljinsko upravljanje / idealno za

mosne, portalne i dr. dizalice (4
pravca kretanja x 2 smjera, npr.
mosne dizalice sa magnetom,
grajferom, dvije macke i sl.)

- Tx (predajnik)
dimenzije:
186 x 61 x 51 mm.
- Tx (predajnik)
tezina:
300 gr.

@ - 6/8/10 tipkala, dva stupnja (brzine) +
start/stop
SILVER ' o - Kontrola frekvencije - PLL*
TECH i - Napajanje 48-110-220V AC
P * 6 programabilnih tipkala via PC

- Joystick rucica 5 stupnjeva
- Kontrola frekvencije - kvarcni - Tx (predajnik)

kristali* () dimenzie:
- 16 programabilnih releja B 7 )
- Napajanje 48-110-220V AC @ @ %‘lo(sr;:lgj:il?? o
*Opcija PLL teZina:
- Daljinsko upravljanje / portalni - N 300 r

lucki kranovi, mosne dizalice sa vise gr-
od dvije brzine, auto dizalice i dr.
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